
Technische Änderungen vorbehalten
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  Deckenmontage/Glasleitenmontage
- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden.  

     Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, fl ach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Option
A1

18

32
12

 1
 Einbau fl ächenbündig

 2
 Schienen auf Passform prüfen

 2A
 Wichtiger Hinweis

 3
 Klebeband einsetzen

 4
 Obere Winkel einsetzen

 5A
 Winkel fi xieren

 6
 Schutzpapier von Klebeband lösen

 5B
 Untere Winkel einsetzen

 7
 Führungsschienen fi xieren
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 8
 Modell in die Träger einklippsen

Vor dem Einsetzen des 
Klebebands die Fensterfl ächen 
(nur geeignet für Alu/PVC 
Flächen) gründlich mit 
Spezialentfetter Nr 
29.1741.0000 reinigen.

Klebeband einsetzen

Oberen Winkel mittels Inbusschrauben 
fi xieren. Position in der Höhe für Z.B. 
Hinterlüftung variabe

Siehe Montageanleitung des 
Plisseemodells

Führungsschienen auf Montagegrund 
fest andrücken. Mindestens 60 
Minuten anziehen lassen!
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  Aufmontage   
- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden.  

     Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, fl ach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Option
A1

  

18

32

12

 1
 Einbau fl ächenbündig

 2
 Schienen auf Passform prüfen

 2A
 Wichtiger Hinweis

 3
 Klebeband einsetzen

 4
 Obere Winkel einsetzen

 5A
 Winkel fi xieren

 6
 Schutzpapier von Klebeband lösen

 5B
 Untere Winkel einsetzen

 7
 Führungsschienen fi xieren

 8
 Modell in die Träger einklippsen

Vor dem Einsetzen des 
Klebebands die Fensterfl ächen 
(nur geeignet für Alu/PVC 
Flächen) gründlich mit 
Spezialentfetter Nr 
29.1741.0000 reinigen.

Klebeband einsetzen

Oberen Winkel mittels Inbusschrauben 
fi xieren. Position in der Höhe für Z.B. 
Hinterlüftung variabe

Siehe Montageanleitung des 
Plisseemodells

Führungsschienen auf Montagegrund 
fest andrücken. Mindestens 60 
Minuten anziehen lassen!
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Option

  Glasleiste Montage
- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden.  

     Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, fl ach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

 1
 Aufbringung der Klebepunkte

 2
 Montage der Träger auf den Klemmwinkel

C1

A

B

 3
 Fixierung der oberen Klemmwinkel

A

B

 4
 Fixierung der unteren Klemmwinkel

Träger ca. 5-7 cm vom Schienenende 
entfernt positionieren. Max. Abstand 
zwischen den Trägern 70 cm.  Beim 
Positionieren auf freie Funktion der Kipp-
Beschläge des Fensterfl ügels achten.
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Option

  Aufmontage / Wandmontage [W1]
- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden.  

     Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, fl ach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

A

B

 1
 Montage Winkel oben

A

B

 2
 Montage Winkel unten

F1/F2/F3

Position der Winkel siehe Montageanleitung des Plisseemodells.
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  Deckenmontage/Glasleitenmontage
- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden.  

     Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, fl ach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Option
M1

 1A

A

C

B

 2  3
 Winkel einpassen

 1B
 Montagevorbereitung

 Winkel mit Schienenkanal verbinden

 4
 Winkel fi xieren

 5 
 Montageprofi l befestigen

 6 
 Modell in die Träger einklippsen

Träger 
mit 

Unterlegscheiben 
lose in den 

Schienenkanal führen und 
fi xieren (Position/Abstand – siehe 
Montageanleitung Plisseemodell)

Seitliche Winkel mit Mutter in Schienenkanäle 
einführen

Schienen mit seitlichen Winkeln 
in Montagestelle halten und 
Passform kontrollieren, Bohrstellen 
anzeichnen

Winkel in Schienenkanälen fi xieren, 
Schrauben anziehen. Montagelöcher 
vorbohren 2,5 mm

Montageprofi l mit Schrauben durch die 
Winkellöcher in den vorgebohrten Löchern 
montieren

Siehe Montageanleitung des Plisseemodells

 1
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  Deckenmontage/Glasleitenmontage
- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden.  

     Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, fl ach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Option
M1A

A

C

B

 1A
 Winkel mit Schienenkanal verbinden

Seitliche Winkel mit Mutter in Schienenkanäle einführen

 2
 Winkel einpassen

 3
 Winkel fi xieren

 4 
 Montageprofi l befestigen

 5 
 Modell in die Träger einklippsen

Schienen mit seitlichen Winkeln 
in Montagestelle halten und 
Passform kontrollieren, Bohrstellen 
anzeichnen

Bei schrägen Fenstern: Winkel so biegen, dass 
sie den Fensterschrägen entsprechen

Winkel in Schienenkanälen fi xieren, 
Schrauben anziehen. Montagelöcher 
vorbohren 2,5 mm

Montageprofi l mit Schrauben durch die 
Winkellöcher in den vorgebohrten Löchern 
montieren

Siehe Montageanleitung des Plisseemodells

 1
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Option

  Aufmontage / Wandmontage [W1]
- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden.  

     Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, fl ach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

M1

50 mm 50 mm
 1

 3

 2A  2B
 Montagevorbereitung

 4
 Modell in die Träger einklippsen Schienenmontage

 Profi l bohren 6 mm

Trä-
ger mit 

Unterleg-
scheiben lose in 

den Schienenkanal 
führen und fi xieren (Position/

Abstand – siehe Montageanleitung 
Plisseemodell)

Siehe Montageanleitung des Plisseemodells
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  Deckenmontage/Glasleitenmontage
- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden.  

     Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, fl ach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Option

18 mm

25 m
m

S1

Y
Y

10 cm

10 cm

max.
90 cm

Y
Y

10 cm

10 cm

max.
90 cm

 1  2

18 mm

 3
 Modell montieren

25 m
m

18 mm

 4
 Montage in der Glasleiste für 90º und 96º

90º >96º

 4A
 Distanzkeil für 90º einsetzen

 5
 Seitenschiene verschrauben

 Aufschieben der Abdeckkappen Hartholz vorbohren 2.5 mm

Flexibel 
2x5mm

Träger und Plissee gemäß 
Montageanleitung des Plisseemodells 
montieren. Trägerabstand zu den 
Schienenenden mit 5-7 cm bemessen. 
Abstand Befestigungsschraube zur 
Glasleistenkante 18 mm
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  Deckenmontage/Glasleitenmontage
- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden.  

     Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, fl ach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Option

x2

x1

20 mm:
x1 = 16 mm
x2 = 16 mm

32 mm:
x1 = 20 mm
x2 = 22 mm

S3

50 mm 50 mm

10 cm

10 cm

max. 
 90 cm

10 cm

10 cm

max. 
 90 cm

 1
 Profi l bohren 6 mm

 2
 Montage in die Glasleiste (90º) 

Schienen rechts und links anhalten, Bohrlöcher markieren und vorbohren (6 mm 
Bohrer) Träger und Plissee gemäß der Montageanleitung des Plisseemodells 
montieren.

Trägerabstand zu den Schienenenden mit 5-7 cm bemessen. 

Abstand der Befestigungsschraube zur Glasleiste 16 mm. Seitenschienen über das 
Stoffpaket führen und unter der Oberschiene positionieren. Verschrauben durch die 
vorgebohrten Schienen mit 3.5x 19mm Schrauben Nr 29.1616.0000



Schaltpläne Plissee & Duette® Produkte

- Der eingebaute Motor (24 Volt Gleichstrom) mit automatischer Endlageneinstellung darf nur mit   
  einem stabilisierte 24 V Gleichstrom Netzteil an das 230 Volt-Stromnetz angeschlossen werden. 
- Bitte nur vom Plissee Hersteller empfohlene Netzteile und Bedienungselemente einsetzen, um    
  Schäden oder Fehler während dem Betrieb durch nicht kompatible elektrische Komponenten aus 
  zuschließen!
- Für den Anschluß ist der Schaltplan des Netzteil-Herstellers unbedingt zu beachten.
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Option

Technische Änderungen vorbehalten

E1-AE/BE

Solo: Schalter bediend
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Option

Technische Änderungen vorbehalten

Schaltpläne Plissee & Duette® Produkte

- Der eingebaute Motor (24 Volt Gleichstrom) mit automatischer Endlageneinstellung darf nur mit   
  einem stabilisierte 24 V Gleichstrom Netzteil an das 230 Volt-Stromnetz angeschlossen werden. 
- Bitte nur vom Plissee Hersteller empfohlene Netzteile und Bedienungselemente einsetzen, um    
  Schäden oder Fehler während dem Betrieb durch nicht kompatible elektrische Komponenten aus 
  zuschließen!
- Für den Anschluß ist der Schaltplan des Netzteil-Herstellers unbedingt zu beachten.
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Schaltpläne Plissee & Duette® Produkte

- Der eingebaute Motor (24 Volt Gleichstrom) mit automatischer Endlageneinstellung darf nur mit   
  einem stabilisierte 24 V Gleichstrom Netzteil an das 230 Volt-Stromnetz angeschlossen werden. 
- Bitte nur vom Plissee Hersteller empfohlene Netzteile und Bedienungselemente einsetzen, um    
  Schäden oder Fehler während dem Betrieb durch nicht kompatible elektrische Komponenten aus 
  zuschließen!
- Für den Anschluß ist der Schaltplan des Netzteil-Herstellers unbedingt zu beachten.
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Option

Technische Änderungen vorbehalten

Solo: Hand-Fernbedienung

E2-AE/BE
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Option

Technische Änderungen vorbehalten

Schaltpläne Plissee & Duette® Produkte

- Der eingebaute Motor (24 Volt Gleichstrom) mit automatischer Endlageneinstellung darf nur mit   
  einem stabilisierte 24 V Gleichstrom Netzteil an das 230 Volt-Stromnetz angeschlossen werden. 
- Bitte nur vom Plissee Hersteller empfohlene Netzteile und Bedienungselemente einsetzen, um    
  Schäden oder Fehler während dem Betrieb durch nicht kompatible elektrische Komponenten aus 
  zuschließen!
- Für den Anschluß ist der Schaltplan des Netzteil-Herstellers unbedingt zu beachten.
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Schaltpläne Plissee & Duette® Produkte

- Der eingebaute Motor (24 Volt Gleichstrom) mit automatischer Endlageneinstellung darf nur mit   
  einem stabilisierte 24 V Gleichstrom Netzteil an das 230 Volt-Stromnetz angeschlossen werden. 
- Bitte nur vom Plissee Hersteller empfohlene Netzteile und Bedienungselemente einsetzen, um    
  Schäden oder Fehler während dem Betrieb durch nicht kompatible elektrische Komponenten aus 
  zuschließen!
- Für den Anschluß ist der Schaltplan des Netzteil-Herstellers unbedingt zu beachten.
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Option

Technische Änderungen vorbehalten

Solo: Wand-Fernbedienung
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Option

Technische Änderungen vorbehalten

Schaltpläne Plissee & Duette® Produkte

- Der eingebaute Motor (24 Volt Gleichstrom) mit automatischer Endlageneinstellung darf nur mit   
  einem stabilisierte 24 V Gleichstrom Netzteil an das 230 Volt-Stromnetz angeschlossen werden. 
- Bitte nur vom Plissee Hersteller empfohlene Netzteile und Bedienungselemente einsetzen, um    
  Schäden oder Fehler während dem Betrieb durch nicht kompatible elektrische Komponenten aus 
  zuschließen!
- Für den Anschluß ist der Schaltplan des Netzteil-Herstellers unbedingt zu beachten.

Solo: Wand-Fernbedienung
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Option

Technische Änderungen vorbehalten

Schaltpläne Plissee & Duette® Produkte

- Der eingebaute Motor (24 Volt Gleichstrom) mit automatischer Endlageneinstellung darf nur mit   
  einem stabilisierte 24 V Gleichstrom Netzteil an das 230 Volt-Stromnetz angeschlossen werden. 
- Bitte nur vom Plissee Hersteller empfohlene Netzteile und Bedienungselemente einsetzen, um    
  Schäden oder Fehler während dem Betrieb durch nicht kompatible elektrische Komponenten aus 
  zuschließen!
- Für den Anschluß ist der Schaltplan des Netzteil-Herstellers unbedingt zu beachten.

Gruppe: Zentrale Schalter Bedienung
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Schaltpläne Plissee & Duette® Produkte

- Der eingebaute Motor (24 Volt Gleichstrom) mit automatischer Endlageneinstellung darf nur mit   
  einem stabilisierte 24 V Gleichstrom Netzteil an das 230 Volt-Stromnetz angeschlossen werden. 
- Bitte nur vom Plissee Hersteller empfohlene Netzteile und Bedienungselemente einsetzen, um    
  Schäden oder Fehler während dem Betrieb durch nicht kompatible elektrische Komponenten aus 
  zuschließen!
- Für den Anschluß ist der Schaltplan des Netzteil-Herstellers unbedingt zu beachten.
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Option

Technische Änderungen vorbehalten

Gruppe: Zentrale Hand-Fernbedienung
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Option

Technische Änderungen vorbehalten

Schaltpläne Plissee & Duette® Produkte

- Der eingebaute Motor (24 Volt Gleichstrom) mit automatischer Endlageneinstellung darf nur mit   
  einem stabilisierte 24 V Gleichstrom Netzteil an das 230 Volt-Stromnetz angeschlossen werden. 
- Bitte nur vom Plissee Hersteller empfohlene Netzteile und Bedienungselemente einsetzen, um    
  Schäden oder Fehler während dem Betrieb durch nicht kompatible elektrische Komponenten aus 
  zuschließen!
- Für den Anschluß ist der Schaltplan des Netzteil-Herstellers unbedingt zu beachten.

Gruppe: Zentrale Hand-Fernbedienung
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Schaltpläne Plissee & Duette® Produkte

- Der eingebaute Motor (24 Volt Gleichstrom) mit automatischer Endlageneinstellung darf nur mit   
  einem stabilisierte 24 V Gleichstrom Netzteil an das 230 Volt-Stromnetz angeschlossen werden. 
- Bitte nur vom Plissee Hersteller empfohlene Netzteile und Bedienungselemente einsetzen, um    
  Schäden oder Fehler während dem Betrieb durch nicht kompatible elektrische Komponenten aus 
  zuschließen!
- Für den Anschluß ist der Schaltplan des Netzteil-Herstellers unbedingt zu beachten.
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Technische Änderungen vorbehalten

Gruppe: Zentrale Wand-Fernbedienung
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Option

Technische Änderungen vorbehalten

Schaltpläne Plissee & Duette® Produkte

- Der eingebaute Motor (24 Volt Gleichstrom) mit automatischer Endlageneinstellung darf nur mit   
  einem stabilisierte 24 V Gleichstrom Netzteil an das 230 Volt-Stromnetz angeschlossen werden. 
- Bitte nur vom Plissee Hersteller empfohlene Netzteile und Bedienungselemente einsetzen, um    
  Schäden oder Fehler während dem Betrieb durch nicht kompatible elektrische Komponenten aus 
  zuschließen!
- Für den Anschluß ist der Schaltplan des Netzteil-Herstellers unbedingt zu beachten.

Gruppe: Zentrale Wand-Fernbedienung
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Schaltpläne Plissee & Duette® Produkte

- Der eingebaute Motor (24 Volt Gleichstrom) mit automatischer Endlageneinstellung darf nur mit   
  einem stabilisierte 24 V Gleichstrom Netzteil an das 230 Volt-Stromnetz angeschlossen werden. 
- Bitte nur vom Plissee Hersteller empfohlene Netzteile und Bedienungselemente einsetzen, um    
  Schäden oder Fehler während dem Betrieb durch nicht kompatible elektrische Komponenten aus 
  zuschließen!
- Für den Anschluß ist der Schaltplan des Netzteil-Herstellers unbedingt zu beachten.
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Technische Änderungen vorbehalten

Gruppe: Zentral (4+1 Kanäle) und Individuelle Wand-Fernbedienung
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Option

Technische Änderungen vorbehalten

Schaltpläne Plissee & Duette® Produkte

- Der eingebaute Motor (24 Volt Gleichstrom) mit automatischer Endlageneinstellung darf nur mit   
  einem stabilisierte 24 V Gleichstrom Netzteil an das 230 Volt-Stromnetz angeschlossen werden. 
- Bitte nur vom Plissee Hersteller empfohlene Netzteile und Bedienungselemente einsetzen, um    
  Schäden oder Fehler während dem Betrieb durch nicht kompatible elektrische Komponenten aus 
  zuschließen!
- Für den Anschluß ist der Schaltplan des Netzteil-Herstellers unbedingt zu beachten.

Gruppe: Zentral (4+1 Kanäle) und Individuelle Wand-Fernbedienung
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Schaltpläne Plissee & Duette® Produkte

- Der eingebaute Motor (24 Volt Gleichstrom) mit automatischer Endlageneinstellung darf nur mit   
  einem stabilisierte 24 V Gleichstrom Netzteil an das 230 Volt-Stromnetz angeschlossen werden. 
- Bitte nur vom Plissee Hersteller empfohlene Netzteile und Bedienungselemente einsetzen, um    
  Schäden oder Fehler während dem Betrieb durch nicht kompatible elektrische Komponenten aus 
  zuschließen!
- Für den Anschluß ist der Schaltplan des Netzteil-Herstellers unbedingt zu beachten.
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Option

Technische Änderungen vorbehalten

Gruppe: Zentrale Hand und Individuelle Wand-Fernbedienung
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Option

Technische Änderungen vorbehalten

Schaltpläne Plissee & Duette® Produkte

- Der eingebaute Motor (24 Volt Gleichstrom) mit automatischer Endlageneinstellung darf nur mit   
  einem stabilisierte 24 V Gleichstrom Netzteil an das 230 Volt-Stromnetz angeschlossen werden. 
- Bitte nur vom Plissee Hersteller empfohlene Netzteile und Bedienungselemente einsetzen, um    
  Schäden oder Fehler während dem Betrieb durch nicht kompatible elektrische Komponenten aus 
  zuschließen!
- Für den Anschluß ist der Schaltplan des Netzteil-Herstellers unbedingt zu beachten.

E8-PE

Gruppe: Zentrale Hand und Individuelle Wand-Fernbedienung
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Option

Technische Änderungen vorbehalten

Schakelschema Plissé & Duette® Producten

- De ingebouwde motor (24 volt gelijkstroom), met automatische instelling van de eindstanden, 
  mag alleen met een 24 Volt gelijkstroom netvoeding met een capaciteit van min. 0.6 A op het
  230 V stroomnet worden aangesloten. 
- Gebruik alleen door de plisséfabrikant aanbevolen netvoedingen en motorsturingen, dit om
  beschadiging of verkeerd functioneren door niet geschikte elektrisch onderdelen te voorkomen!
- Voor het aansluiten moet het elektrische schema van de fabrikant van de netvoeding worden
  opgevolgd.

Gruppe: Licht, Temperatur Sensor und Individuelle Bedienung
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Option

Technische Änderungen vorbehalten

Schaltpläne Plissee & Duette® Produkte

- Der eingebaute Motor (24 Volt Gleichstrom) mit automatischer Endlageneinstellung darf nur mit   
  einem stabilisierte 24 V Gleichstrom Netzteil an das 230 Volt-Stromnetz angeschlossen werden. 
- Bitte nur vom Plissee Hersteller empfohlene Netzteile und Bedienungselemente einsetzen, um    
  Schäden oder Fehler während dem Betrieb durch nicht kompatible elektrische Komponenten aus 
  zuschließen!
- Für den Anschluß ist der Schaltplan des Netzteil-Herstellers unbedingt zu beachten.

E9-PE

Gruppe: Licht, Temperatur Sensor und Individuelle Bedienung
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Technische Änderungen vorbehalten

Waschanleitung Plissee & Duette® Produkte

- Die Schienen und die Bedienungstechnik Ihres Produktes sind wartungsfrei.
- Durch antistatische Behandlung sind die Stoffe staubabweisend.
- Regelmäßig Staub abbürsten sollte genügen um das Produkt von Staub zu befreien.
- Bei Bedarf können die meiste Produkte gewaschen werden.
- Bei Elektroanlagen ist der Kontakt mit elektrischen Teile  mit Wasser zu vermeiden.

 1  5

12 hrs.

 9

 6

15 min.
 4  8

2

3

1

 2

30°C

 3  7

1 Das Produkt zu einem Paket zusammenziehen.
2 Die Anlage aus den Trägern herausnehmen.
3 30 Grad warmem (handwarm) Wasser mit schonendem Waschmittel einweichen.
4 Das Produkt 15. Minuten einweichen.
5 Nach 15. Min  Einweichzeit das Produkt entfalten.
6 An der Oberschiene aus der Lauge heben und mit der Handdusche gründlich von  
 beiden Seiten abspülen.
7 Das Produkt wieder zu einem Paket zusammenziehen und gut ausdrücken.
8  In feuchtem, geschlossenen Zustand wieder in die Träger  einhängen.
9 Im Paket mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Während des Trocknens das  
 Plissee mehrmals öffnen und wieder schließen. Nicht bügeln!


